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FotoTV. - Beiträge 

mit Camtasia Studio

1) Laden Sie sich die 30 Tage Demo Version von Camtasia aus dem Internet unter http://de.techsmith.com/
2) Stellen Sie Ihren Monitor auf eine Auflösung von 1024x768 Pixeln ein. Dafür klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen die entsprechende Auflösung im Reiter „Einstellungen“:
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Selbst wenn danch die Anzeige evtl. etwas unscharf wirkt, hat das keine Auswirkung auf das spätere Video.

3) Starten Sie Camtasia Recorder

4) Wählen Sie im Erscheinenden Wizard ‚Abbrechen’ um in den Recorder zu kommen.

5) Klicken Sie dort auf ‚Capture’, dann auf ‚Fixed Region’. Es erscheint die folgende Eingabemaske in der Sie die zwei Werte 720 und 576 eintragen müssen. Wählen Sie auch den 'fixed starting point'
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Press Record or F3 to begin recording





6) Klicken Sie nun auf das Menü ‚Effects’, dann ‚Cursor’ und ‚Highlight Clicks’
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7) Klicken Sie jetzt im Effects Menü auf den Eintrag Options, dann auf den Reiter Cursor und dort auf das Feld Color neben den ‚Highlight mouse clicks’ Einträgen: 

[image: image3.png]Effects Options

arvotaton | Sound | Cursor | sereenora | Watemerk | Zoom |

Cursor

k

Highlght cursor

shape [crce v
.

il scale ©Trensiucent
O semi-transiucent
Oopagque

Highlight mouse clcks

Seer ———————————)
Sizgy ]





In dem sich öffnenden Fenster bitte unten auf ‚Farben definieren’ klicken.

8) Nun legen Sie für die Highlightfunktion der Clicks die FotoTV Farbe an. Dafür müssen Sie die Farbwerte 141 Rot, 249 Grün und 9 Blau eintragen und auf Farbe hinzufügen klicken:
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9) Nun die nächste Einstellung. Gehen Sie dazu auf das Menü Optionen:
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Es erscheint folgender Dialog, in dem Sie die folgenden Eintragungen machen müssen:
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Stellen Sie bitte eine Capture Rate von 10 frames und eine interleaving Rate von 1 Sekunde ein.


Dann klicken sie auf Video Setup und wählen folgende Einstellungen:
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Dann klicken Sie auf Audio Setup und wählen wie folgt:

Nachdem Sie diese Einstellungen gemacht haben, speichern Sie sie unter einem Namen, z.B. 'FotoTV.'[image: image10.png]M
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Gehen Sie nun noch auf den Reiter ‚Capture’, wo Sie „Pause before starting capture“ auswählen. Damit wird beim Starten der Aufnahme erstmal der Aufnahmebereich gezeigt, bevor man die tatsächliche Aufnahme startet. 
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10) Einrichten von Hotkeys.

Hotkeys sind selbstdefinierte Tasten, die die wichtigsten Funktionen von Camtasia während der Aufnahme steuern.

Um die Hotkeys einzurichten, klicken Sie zuerst auf 'Tools' und dann Optionen und definieren Sie Hotkeys für Start/Pause von Aufnahmen und für das Stoppen von Aufnahmen, sowie für den Stiftmodus. Die gezeigten Einstellungen haben sich dafür bewährt, Sei können aber auch Ihre eigenen wählen:
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Klicken Sie dann auf 'Advanced' und machen folgende Einstellungen


Hier nehmen sie nun die Definition von Hotkeys für das Autopanning (automatisches Hin- und Herfahren des Bildschirmausschnitts sowie für das Ein- und Auszoomen vor. Auch hier sehen Sie Empfehlungen, die Sie nach eigenem Gusto ändern können.[image: image12.png]Zoom Out
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Eirichten des Zoomeffekts:

Nun gehen Sie auf Effects/Options und dort auf die Reiterkarte 'Zoom'. Nehmen Sie dort die oben gezeigten Einstellungen vor.



Im gleichen Fenster können Sie noch auf dem Reiter 'Screen Draw' die folgenden Einstellungen vornehmen:
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Das waren alle für das Aufnehmen wichtige Einstellungen. 

Stellen Sie sicher, dass Autozoom und Autopan ausgeschaltet sind. Diese Funktionen starten Sie mit den Hotkeys. Dass beide Funktionen ausgeschaltet sind, sehen Sie im folgenden Menü:
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Im gleichen Menü sollten Sie auch noch folgende Einstellung vornehmen:

Damit sieht man später im Video einen Ring um den Cursor, wenn sie klicken.[image: image16.png]Tools Options
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Aufnahmen machen

Mit F9 können Sie nun die Aufzeichnung starten. Es erscheint der Aufnahmerahmen und mit einem weiteren Drücken von F9 schalten sie den Pause Modus auf Aufnahme um. Dabei wird ein Feld links oben auf dem Monitor aufgezeichnet. Mit F9 können Sie jederzeit die Aufnahme pausieren.  Wenn Sie ganz fertig sind, beenden Sie die Aufnahme mit F10.

Sind Sie unseren Hotkeyempfehlungen gefolgt, dann können Sie mit F1 den Autopan/Verfolgungs-Modus einschalten. In diesem Modus folgt das Aufzeichnungsfeld Ihrem Cursor. Verwenden Sie diesen Modus immer nur kurzzeitig, um von einem gewünschten Aufnahmebereich zum nächsten zu wandern. Danach sollten Sie mit erneutem Drücken von F1 diese Funktion beenden, bis sie wieder das Augenmerk des Zuschauers auf eine andere Stelle richten wollen. Ständige Nutzung dieser Funktion ist für den Zuschauer sehr unangenehm.

Wenn Sie unterschiedlich grosse Bildausschnitte brauchen, beispielsweise um zuerst eine Übersicht über eine Arbeitsoberfläche zu geben und um dann Details (zum Beispiel Menüs o.ä) genauer zu zeigen, können Sie mit F2 und F3 raus und reinzoomen. Bedenken Sie dabei, dass alle Zoomfaktoren unter 100 Prozent bedeuten, dass das Bild verkleinert wird. Das kann für die Gesamtübersicht in Ordnung sein, führt aber dazu, dass Menüs und Details zunehmend schlecht zu erkennen sind. Bedenken Sie dabei auch, dass das Resultat, das Sie direkt nach der Aufnahme sehen noch nicht für das Streaming im Internet komprimiert ist. Selbst wenn die Aufnahme dort OK aussieht, kann sie sich später noch verschlechtern.

Ihre aktuelle Zoomstufe können Sie sich ansehen, indem Sie kurz die Aufnahme mit F9 unterbrechen und im Recorderfenster schauen:
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Eine Zoomstufe von 100% sollte für die meisten Aufnahmen die richtige Wahl sein. Sie können immer zu Bereichen, die grade nicht im Bild sind mit F1 pannen. Wenn z.B in Photoshop Paletten und ähnliches nicht ins Bild passen, sind auch leichte Verkleinerungen in Ordnung. Prüfen Sie doch aber auch mal, ob man die Aufnahme nicht unterbrechen kann, die Palette, um die es grade geht ins Bild holt, die Aufnahme startet um zu zeigen, was dort zu tun ist und dann die Palette bei gestoppter Aufnahme wieder aus dem Aufnahmebereich entfernt.

Auch kann man oft dadurch Platz gewinnen, dass man das Bild, an dem man in Photoshop arbeitet kleiner zeigt oder auf den bildwichtigen Teil zoomt.
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